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Referenz: Wohnhaus, gedeckt mit J13v silbergrau

Flachdachziegel J13v
Premium-Ziegel für alle Regionen
Beim Verlegen des J13v erreichen Sie durch seine aus-
drucksstarke, geschlossene Krempe ein markantes Deckbild, 
das in ganz Deutschland gefragt ist. Mit vielen unter-
schiedlichen Oberflächen und Farben, vor allem aber 
mit unseren hochwertigen Glasuren, können Sie einen 
Premium-Flachdachziegel auf Ihr Dach bringen. Mit einer 
Verschiebbarkeit von bis zu 30 Millimetern bietet sich 
Architekten, Dachdeckern und Bauherren ein großer 
Spielraum bei der Planung von Neubauten und Sanierungen. 

Flachdachziegel J13v

Collection Avantgarde: vulkanschwarz matt

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
D-37434 Bilshausen
Tel.: +49 (0)5528 910-0
Fax: +49 (0)5528 910-139
E-mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de
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Naturrot / Engobiert

naturrot altrot dunkelbraun

altschwarz

Edelengobiert

edelschwarz edelkupfer

Collection Avantgarde 

bordeauxrot maronenbraun vulkanschwarz

tannengrün marineblau silbergrau

Collection Avantgarde matt glasiert

schiefergrau
matt

vulkanschwarz
matt

Gesamtmaß 27,0 x 44,5 cm

Collection Avantgarde 26,3 x 43,5 cm

Decklänge (DL) 32,6 - 35,6 cm

DL bei gelochten Ziegeln 33,7 - 35,6 cm

Collection Avantgarde 31,8 - 34,8 cm

DL bei gelochten Ziegeln 32,9 - 34,8 cm

Deckbreite (DB) 21,3 cm

Collection Avantgarde 20,9 cm

Stückbedarf pro m2 ca. 13,2 - 14,4

Collection Avantgarde ca. 13,7 - 15,0

Gewicht pro Stück ca. 3,6 kg

Regeldachneigung ≥ 22°
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21,1 5,55,5 17,3 21,3
20,6 5,55,5 17,0 20,9 Glasur Coll. Avantgarde

Naturrot-Edelengobiert 23,1 3,53,5 19,3 21,3
22,6 3,53,5 19,0 20,9 Glasur Coll. Avantgarde

Naturrot-Edelengobiert

Ortgang

Beispiel Firstausbildung

Doppelwulst

Flachdachziegel J13v

Technische Daten im Überblick:

Fläche: altrot

Ziegel: schiefergrau matt
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Hagelwiderstand:
Statistisch gesehen findet 
Hagelschlag in den letzten 
Jahren nicht nur häufiger, son-

dern auch in höherer Intensität statt 
(Quelle: www.baunetzwissen.de). Die 
Schadenssummen belaufen sich in 
Deutschland jährlich auf eine Summe von 
mehreren Milliarden Euro.
Unser Ziegel J13v erhält vom Institut 
IBS-Institut für Brandschutztechnik und 
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H 
die Hagelwiderstandsklasse 4. 
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